STORMFALDET 3.12.99

FLERE ERFARINGER
MED OPARBEJDNING

Baltegravemaskiner
kan med fordel bruges
ved oparbejdning af
stormfald. Til at holde
pa stammer sa de ikke
flekker, eller til at traek-
ke traeerne fri.

Nar man skal oparbejde spredt storm-
fald i bag kan man have stor nytte af en
gravemaskine, iseer i stort trae — det
foreger sikkerheden, reducerer tabene,
og arbejdet gar hurtigere. Det kunne
man se et eksempel pa i Backkeskov
ved Praestg, hvor entreprengr Bjarne
Thygesen fra Tullebelle pa Langeland
hjalp to skovarbejdere med at oparbej-
de spredt fald i bag pa over 30 m.

Han brugte en baeltegravemaskine,
som normalt bruges til grefterensning.
For et par ar siden skulle han lave plet-
vis grubning pa steder hvor det var
sveert at komme til, og der blev lavet en
grubbertand til montering i kranarmen.
Nar der skal grubbes bliver kranarmen
strakt ud, fert ned i jorden og derpéa
trukket ind mod basismaskinen.

Grubberen er imidlertid ogsa veleg-
net til oparbejdning af stormfald. Farst
til friskeering af kronen, hvor der laves et
snit i toppen af plankekaevien. Maskinen
presser kaevlen ned eller lgfter den op,
alt efter hvordan spaendingerne i traset
er. Dermed undgar man at keevlen flaek-
ker, og der er ikke risiko for at stammen
slar op i hovedet pa skovarbejderen.
(Foto 1).

Derneest skal plankekaevlen skeeres
fri af rodkagen. Maskinen kan igen
presse plankekaevien ned, eller lafte
den i vejret, sa arbejdet kan forega
uden risiko. (Foto 2).

Skovarbejderen ber have en sav
med et svaerd der er leengere end nor-
malt. Han kan ikke komme til fra alle
sider af stammen som ved en normal
feeldning. Sveerdet ber derfor veere
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Foto 1. Gravemaskinen fastholder traeet m

Foto 2. Gravemaskinen kan lefte stammen sa friskaeringen sker hurtigt og uden risiko.
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Foto 3. Treeer som haenger fast i kronen
pa andre kan traekkes fri af gravemaski-
nen. Her bliver hele stammen med rod-
kage drejet en halv omgang sa treeet
kan falde frit mod jorden.

mindst halvdelen af keevlens diameter
ved roden.

Gravemaskinen blev ogsa brugt til
nedtreekning af traeer, som hang fast i
kronen pa andre traeer. Gravemaskinen
kan leegge disse treeer ned ved at treek-
ke, skubbe eller dreje stammen. (Foto 3).

Der var stor spredning i treeernes
diameter — og mange var omkring eller
over 80 cm i brysthgjde. Alene planke-
keevlen pa sa store traeer vejer 3-4 tons,
og kronen noget tilsvarende. Friskeerin-
gen skal geres med forsigtighed for at
undga en flaekning som som kan gere
keevlen veerdiles. Undgar man bare én
gang at en stor A-keevle flaekker, sa har
man betalt det meste af en daglen for
gravemaskinen.

Bjarne Thygesens maskine er mindre
end mange entreprengrmaskiner, men
den havde ikke problemer med at
handtere tracerne, selvom de stod i
speend. Bjarne Thygesen havde inden
arbejdet i Baekkeskov hjulpet i en skov
pa Fyn. Der blev her oparbejdet flere
hundrede treeer, og kun 1 kaevle
fleekkede.

Gravemaskiner i nal

| néletree er der ofte tale om fladefald.
Her bruges gravemaskinen ferst og
fremmest til at treekke treeerne fri.
Treeerne ligger ofte i flere lag oven pa
hinanden, og de ligger i speend. Hvis
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Foto 4. Det kan veere sveert for skovar-
bejderen at komme til ved friskaeringen,
og derfor er det en stor fordel med et
leengere svaerd end normalt. Det kreever
dog ogsa lidt evelse at handtere et
langt sveerd.

der er tale om stort ndletree er skov-
ningsmaskinens kran ikke staerk nok til
at traekke treeerne fri.

Her kan man indseette en gravema-
skine med en staerkere kran. Kranen
kan forsynes med en grab der kan gri-

be om traeerne og treekke dem fri, eller
et faeldehoved som det kunne ses i Fre-
derikshab Plantage ved Billund.

Tanken var her at den ogsé skulle
klare friskeeringen, men det er naeppe
realistisk. Mange af treeerne er trykket
ned i jorden, s& maskinen ikke kan fa fat
i dem. Prover den alligevel at skeere
treeerne fri, sa sker det flere meter
oppe, og man mister veerdifuldt tree og
risikerer flaekning.

Nogle gange er treeets basis haevet
lidt over jorden, sa gravemaskinen kan
fa fat. Men den kan kun skeere traset
over i én retning, og det giver risiko for
at saven seetter sig fast, eller der kom-
mer flaek. Maskinen kan ikke ligesom
skovarbejderen veelge at skeere fra flere
sider.

Det meste af friskaeringen bar derfor
foretages af en skovarbejder. Det var tit
vanskeligt at komme helt hen til stam-
men for at skeere fri, og derfor har man
0gsa her stor nytte af et svaerd som er
leengere end normalt. Man kan sa veel-
ge at sta pa den mest sikre side af
stammen, og man undgér at bruge tid
péa at kravle rundt mellem stammerne.
(Foto 4).

Nar traeerne er skaret fri skal grave-
maskinen treekke dem fri og leegge dem
til rette for skovningsmaskinen som sa
laver afkvistning og afleegning. Ogsa
her kreeves en fornuftig organisering af
arbejdet.

Der skal vaere god plads til at laegge
stammerne ud pé. Derfor kan det veere
vanskeligt at lave fritreekning nar man
starter pa et stormfaldsareal. Fareren af
gravemaskinen skal ogséa vaere omhyg-
gelig med at leegge trecerne sa det er
nemt for skovningsmaskinen at fa fat pa
dem.

Et andet problem er at der er ret

Foto 5. Gravemaskine traekker traeerne fri til skovningsmaskinen.
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